Produktdatenblatt

I:\JEC/\ F\’S Universal mikro

Freiland Montagesysteme RECA RS-1/M MIKRO

Anwendung: mikro / Famielienhaus

Systemetyp: 1-FuB-System

Befestigungsmethode: in den Boden gerammt

Die Art der Module: monofacial

Anordnung: hochkannt montage - 2

Tabellenkonfiguration: 8 module / 4 module / 2 module

Neigungswinkel: 25°-30°

Korrosionsschutzbeschichtung: Magnelis®

Material: Stahl Magnelis S390

Garantie: 15 g 0 0 9
Windlast Schneelast
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hochkannt der Module 3
Lebensdauer und Okonomie
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Zuverlassigkeit

Alle Montagesysteme sind mit
einer neuartigen ® Magnelis-
Beschichtung ausgestattet, die bis
zu 10-fach héhere Korrosions-
bestandigkeit als herkémmlicher
verzinkter Stahl garantiert.

Erfahrung

Ein optimiertes Projekt sorgt fiir
niedr ige Kos ten und einen
geringen Materialverbrauch
sowie eine hohe langjahrige
Zuverlassigkeit des Systems, was
zu einem niedrigeren Preis und
einer hoheren Investitionsrendite
Uber viele Jahre hinwegfihrt.

Die Uber 10-jahrige Erfahrung auf auslandischen Markten war flir uns eine
Moglichkeit, eine grol3e Menge an Wissen, Erfahrung und Vertrauen von
Kundenund Investorenzusammeln.Wir gehenjedes Projekt mit Ehrgeizan.
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